彩丽龙激光照排机的维护与保养

激光照排机的维护与保养：

彩丽龙ACF&CF系列产品是精密机电设备,除正确使用外,还应经常定期维护、保养，才能保证机器长期正常工作。

日检：

视工作忙闲，定为1-7天一次，检查项目：监听机器声音变化\稳压电源工作情况\机房温度、湿度。

安全及注意事项：

激光电压：空载大于6000V，正常工作2000V左右，注意不要接触。

步进电机在正常工作结束后，做快速的移动至起始位置，声音和速度变化属于正常控制结果，非故障现象。 

特别注意

机器使用适宜温度20-30℃，湿度40-85%；

确保照排机安全接地；

RIP与照排机连接时严禁带电插拔数据线插头；

必须使用3kVA在线式UPS稳压器, 稳定的电压能确保照排机的正常工作，同时可避免在正常发片时，因突然停电产生飞片现象而损伤照排机；

保持使用环境的清洁，慎防周围电器的干扰。

彩丽龙激光照排机售后服务

用户电话报修，即时响应；

现场服务，省内24小时，省外48小时；

供方提供购方整套设备的免费保修和终身维修服务，保修期为壹年。保修期自设备安装调试完毕之日计起; 

保修期外的设备故障和损坏，供方将按质保书的相关规定收取合理的维修费用;

供方可根据购方的实际需要，向购方提供设备使用培训（印前设计、制作及排版等制作知识除外），使购方能熟练使用设备;
