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 [1]前    言

感谢贵公司选择了本公司的产品,本公司不仅给贵公司提供质量优良的产品,而且将提供可靠的售后服务。

为确保使用人员之人身安全及仪器的完好性,在使用本仪器前请充分阅览此操作手册,确实留意其使用上的注意事项。本操作手册详细介绍此仪器之设计原理、依据标准、构造、操作规范、保养、可能故障的情形及排除方法等内容。在本操作手册中如有提及之各种 “试验规定”、“标准”时均只作参考用,如贵公司觉得有异议请自行检阅相关标准或数据。
特别声明:
· 本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据。

· 本操作手册的解释权在本公司。

东莞市贝尔试验设备有限公司

东莞市环宇检测仪器有限公司

日期：2009年10月05日

 [2]主要技术参数

01.产品名称：盐水喷雾试验机

02.产品型号：BE-CS-60
03.内部尺寸：（WXDXH）600X450X400mm
04.外部尺寸：（WXDXH）1090X660X960mm
05.盐水试验法： （1）试验室：35℃±1℃  （2）饱和空气桶：47℃±1℃

06.耐腐蚀试验法：（1）试验室：50℃±1℃  （2）饱和空气桶：63℃±1℃

07.喷雾量：1~2mL/80cm²1hr
08.喷雾方式:连续喷雾式

09.电源：AC  220V  15A  50HZ
标准配置：

Nacl试药500g装2瓶

          置物玻璃棒1组
          盐水调制桶1只

操作说明书1份

[3]构造简介

3.1.正面图：
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1.透明压克力盖子：屋顶式斜角100度透视盖，用于覆盖于试验室上方结合为一体。
2.湿球：读取试验室内之湿度。
3.控制面板：控制温度、喷雾、除雾、时间等
4.调压阀：此表指针所显示之压力是空气经由饱和空气桶加温，传达喷嘴时所达到的压力（试验条件1kg/cm2）。

5.脚架：盐雾机摆放支架

6.干球：读取试验室内之温度。
7.盐雾收集量筒：收集每次试验之喷雾量，50ml之刻画

（喷雾量：1~2mL/80cm².1hr）

3.2.后视图：
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1.透明压克力盖子：屋顶式斜角100度透视盖，用于覆盖于试验室上方结合为一体。
2.盖子支撑杆：打开盖子时支撑用。
3.配电箱：电路、电器、配电系统
4.进气调压阀：此阀是空气压力过高过低时，藉压力表显示来调整试验室压力（0.2~0.3Mpa）
5.压力桶手动加水口:手动补给水
6.电源线:连接电源
7.自动加水接口：自动补充给水（需装过滤装置）

8.排气口：将实验室里的盐雾排到外面
9.实验室、盐水桶排水口：试验完毕清理时将水排出

10.脚架：盐雾机摆放支架
3.3.内部结构：



1. 锥型喷雾塔

2. 加热管

3. 水位感应

4. 收集杯

5. 密封槽

6. 玻璃棒放置孔

7. 收集杯支撑架

8. V型支架放置孔

9. 实验室

10. 玻璃喷嘴

11. 喷雾塔固定环
[4]安装须知及注意事项

4.1.电源220V   单相15A
4.2.使用温度周围:5~30℃

4.3.使用水质:

(1).试验液调配——蒸馏水（纯水）（其HP值应为6.5~7.2之间）
(2).压力饱和桶——蒸馏水（纯水）
(3).其余用水——自来水

(4).盐水配置比例5：100

  4.4.空气压力设定

(1).喷雾压力——1.0±0.1kgf/cm2
(2).调压过滤器​——2.0~2.5kgf/ cm2（（0.2~0.3mpa/ cm2））
  4.5.安装在窗口边：有利于排水、排气。

4.6.机器放置位置后面离墙约50cm左右两侧则留维护之空间。

4.7.机器外线为总电源线2.5mm2电源线之前，请再加装一只无熔丝开关或门刀开关（约16-25A）。外接8”气管到机器后面

4.8.排水管可用PVC1/2”硬管排放，须注意水管应低于排水口。

排气管需用硬管PVC21/2“硬管，沿伸至室外排放，须注意排气管之安装，可由机器平行向下。
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4.9.机器之安装位置，请避免阳光直照射，以免影响测试之条件。

4.10.机器之安装位置，应尽量勿靠近其它电器设备、精密仪器或易燃物品，以免危险。

4.11.本机器为PVC塑料制成，请勿用力碰撞，以免破裂，使用温度请勿超出试验标准范围，以免因过热而变形。

 [5]操作说明

5.1.功能：

5.1.功能：

A．温度控制部分：

（1）试验室实际温度显示      （12）压力桶实际温度显示
（2）试验室设定温度显示      （13）压力桶设定温度显示

B．时间控制部分：

（3）实际时间显示

（4）设定时间显示

（5）累计时间显示

（14）循环喷雾时间设定

（15）循环停雾时间设定

C．按键指示部分：

（6）开关/关机

（7）工作/暂停

（8）喷雾/暂停

（9）除雾键

（10）减少键

（11）增加键

D．报警指示控制部分：

（16）（17）试验室压力桶水位指示键

（18）盐水室低水指示键：

5.2.按键功能说明：

A．数字部分

（1）（12）试验室（压力桶）实际温度显示：

显示试验室（压力桶）工作时的实际温度。

具有超温度报警高置，当温度超高时，窗口连续显烁并停止加热输出。

（2）（13）试验室（压力桶）设定温度键：

设定试验室（压力桶）实际工作温度,触摸选中需要修改数字，数字会动态闪烁。

（3）实际时间显示键:

显示实际工作时间。

（4）设定时间工作键:

设定工作所需时间。

（5）累计时间键:

记录设备实际工作时间。

（14）循环喷雾时间设定键：

设喷雾所需要的时间。

（15）循环停雾时间设定键：

设定停止喷雾所需要的时间。

B．图形指示控制部分：

（16）（17）试验室压力桶水位指示键：显示试验室水位是否正常状态。如水位不够会出现窗口连续闪烁且蜂鸣报警，系统会自动断开加热电源，防止超温引起的仪器故障，且计时系统停止工作，确保数据准确

（18）盐水室低水指示键：显示盐水箱内的盐水状态，盐水不是窗口报警认烁，请注意观察箱内盐水使用状态

C．按键控制部分：

（6）开机/关机键:此键开机/关机使用通电后此键会自动亮灯指示。

（7）工作/暂停键:控制设备工作状态工作时此键闪烁，长按此键可清除实际
时间键数据清除

（8）喷雾键：喷雾时使用工作时此键窗口闪烁

（9）除雾键：除雾时使用，除雾时此键闪烁

（10）（11）上下键：设定工作温度和时间时使用可以增加和减少数据。

5.3.操作方法

5.3.1.仪器接入220V电压后,主控板会发出“嘀嘀…”连续两声蜂鸣, 同时触摸屏上（6）“开机/关机”的按键会被点亮.此时整个仪器系统正处于待开机状态.

5.3.2.长按（6）“开机/关机”按件2s钟左右,系统开机, ,背光灯被点亮蜂鸣器会发出“嘀”的一声响声。触摸屏进入工作设定状态，

5.3.3.设定好温度（2）（13）.时间（4）（14）.加好水.使水位报警不闪烁（16）（17）（18）

5.3.4.待温度（1）（13）达到时,触摸开启喷雾键（8）,试验开始工作.控制
器有自动开机程序,当温度达到是可以自动开机
5.3.5.试验完成后,开启除雾键（9）,清除箱内雾气

5.3.6.工作条件设定：

A.实验室设定温度（2）：先选取设定位（设定位闪烁）再按加减键（10）

（11）调整到需要的温度

B．压力桶设定温度（13）：先选取设定位（设定位闪烁）再按加减键（10）

（11）调整到需要的温度

C．实验设定时间（3）：先选取设定位（设定位闪烁）再按加减键（10）

（11）调整到需要的时间

D．循环控制：

         喷雾时间设定（14）：先选取设定位（设定位闪烁）再按加减键调整到需要的时间停雾时间设定（15）：先选取设定位（设定位闪烁）再按加减键调整到需要的时间

5.3.7.低水位报警指示：

A．当实验室出现低水位时,液晶屏上实验室水位图标（18）会闪烁，同时
蜂鸣器会发出“嘀嘀…”连续两声蜂鸣进行报警；并且自动打开实验室的进水阀进行加水。（须安装自动进水装置）
试验中如果出现实验室低水位（18）报警，系统会自动保护，停止加
热和计时，待水位达到时继续工作。
B．当压力桶出现低水位时,液晶屏上压力桶水位图标（16）会闪烁，同时蜂鸣器会发出“嘀嘀…”连续两声蜂鸣进行报警；并且打开压力桶的进水阀进行加水。（须安装自动进水装置）

试验中如果出现压力桶低水位（16）时报警，系统会自动保护，停止
加热和计时，待水位达到时继续工作。
C．当盐水室出现低水位时，液晶屏上盐水室水位图标（17）会闪烁，同时蜂鸣器会发出“嘀嘀…”连续两声蜂鸣进行报警。

5.3.8.超温报警指示

A．当实际温度超过设定温度5℃时报警，实验室温度键（1）和压力桶实际温度键（13）会显示闪烁。这时系统系统会自动保护，停止加热和计时，待故障排除后继续工作。
5.3.9.键盘锁定：当所有设定完成时用户可以手动同时长按下加减键（10）（11）2S锁定键盘

5.4.試驗時間设置方法

5.4.1.连续喷雾设置方法：（如某产品需连续喷雾时间48小时后停止）

先设置（14）（喷雾时间）48小时，（15）（停雾时间）0小时，再设
置总试验时间（4）48小时，总测试时间（3）达到后会关闭加热电源和喷雾气源，使设备停止工作。

5.4.2.循环喷雾设置方法：（如某产品需喷雾时间3小时，静止时间6小时，总时间为36小时）先设置（14）（喷雾时间）3小时，（15）（停雾时间）6小时，再设置总试验时间（4）36小时，总测试时间达到后会关闭加热电源和喷雾气源，使设备停止工作。
5.5.故障
5.5.1.试验室压力桶温度不加热

A．请检查是否缺水，缺水请补足

B．发热管是否烧环，更换发热管

5.5.2.计时器不工作

A．温度是否达到，等候温度达所需状态

B.是否缺水，缺水时请补完水
 [6]功能异常判断及处理
	状    况
	原    因
	处    理

	试验室无法上升到所设定之温度
	01.试验室温度控制器温度设定

过低

02.试验室安全保护开关设定过

低

03.加热系统故障

04.电磁继电器故障

05.控制器故障
	01.将温度控制器设定于所需

温度

02.将安全保护开关设定于所

需温度

03.通知本公司

04.通知本公司

05.通知本公司

	饱和桶温度无法上升到所设定温度
	01.饱和桶温度控制器过低

02.饱和桶安全保护开关设定过

低

03.加热系统故障

04.电磁继电器故障

05.控制器故障
	01.将温度控制器设定于所需温度

02.将安全保护开关设定于所

需温度

03.通知本公司

04.通知本公司

05.通知本公司

	喷雾量不足
	01.喷雾调节器放置过低

02.预热槽内之玻璃过滤器阻塞

03.压力设定过低
	01.将喷雾调节器调高

02.将玻璃过滤器清洗干净

03.将调压阀调至1kg/cm2之压力，空压机上标有一调压阀调整至0.2~0.3Mpa/cm2之压力

	无法喷雾时:喷嘴之空气管与吸水管之装置方法（--型管为吸水管，L型为空气管）


	01.空气压缩机没有运转

02.空气压缩机出口之总开关没

有打开

03.电磁阀故障

04.压力表故障或压力过低

05.电磁接触器故障

06.喷嘴阻塞
	01.将空压机按键打开

02.将空压机总开关打开

03.通知本公司

04.通知本公司

05.通知本公司

06.将喷嘴拆下清洗（请小心拆装）


	状     况
	原    因
	处    理

	喷雾量过高时
	01.喷雾调节器放置过高

02.玻璃喷嘴经长期使用，喷

嘴口径过大
	01.喷雾调节器调低

02.更换新的玻璃喷嘴

	有正常喷雾而空压机没有运转时


	空压机本身有自保之功能
	照常使用

	打开电源后无法运转
	加温水槽内水位太低时将会切断操作之电源
	加温水槽内水位太低时将会切断操作之电源




 [7]维护事项

7.1.试验期间如超过1个月，请将加热水槽内的水更换。

7.2.试验用之盐液如超过一星期未使用，请勿再使用，以免影响测验之质量。

7.3.如离下次试验时间间隔较长，请于此次试验完毕后清洗实验室内部，并将试

验室、密封槽、盐水桶、压力桶之水排放。

※密封槽内之水排放-----------------将硅胶塞拔掉

试验室内之水排放-----------------打开箱体后面排水阀。

     盐水桶内之盐水排放---------------将盐水桶内硅胶塞拔起。

     压力桶内之水排放-----------------将压力桶下方将阀门打开。

7.4.为确保测试质量之标准，每用10000小时之内，请定期更换玻璃喷嘴。

[8]电工电子产品基本环境试验规程                     

 试验Ka ：盐雾试验方法(GB 2423.17-81)
1.试验目的

本标准用于考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力，以及相似防护层的工艺品质比较，也可用

来考核某些产品抗盐雾腐蚀能力。

本标准不作为通用的腐蚀试验方法。

2. 试验设备

2.1用于制造试验设备的材料必须是抗盐雾腐蚀的和不影响试验结果的。

2.2试验设备中的条件应该保持在本标准第3章规定的限度之内。

2.3盐雾不得直接喷射到试验样品上。

2.4试验设备内部的顶和壁等部位所聚集的水珠不得滴落在试验样品上。

2.5试验设备内外气压必须平衡。

3. 试验条件

  3.1盐溶液采用氯化钠(化学纯以上和蒸馏水配置，其浓度为5±0.1%(重量) 。物化后的收集液，

除挡板挡回部分外，不得重复使用。

  3.2雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35℃之间。配置盐溶液时，允许采用化学纯以上的稀盐酸或氢氧化钠水溶液来调整PH值，但浓度仍须符合第1条的规定。

  3.3用面积为80c㎡的漏斗收集连续雾化16h的盐雾沉降量，有效空间内任一位置的沉降率为：

1.0~2.0ml / h.80c㎡

  3.4本标准采用连续雾化，推荐的标准试验时间为16、24、48、96、168、336、672h
3.5雾化时必须防止油污、尘埃等杂质和喷射空气的温、湿度影响有效空间的试验条件。

4. 试验程序

  4.1初始检测

    试验前，试验样品必须进行外观检查，以及按有关标准进行其它项目的性能测定。试件样品表面必须干净、无油污、无临时性的防护层和其它弊病。

  4.2条件试验

    试验样品不得相互接触，它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在试件样品上，以及一个试验样品上的盐溶液不得滴落在其它试验样品上。

    试验样品放置位置由有关标准确定，一般按产品和材料使用状态放置(包括外罩等) ；平板试验样品需使受试面与垂直方向成30°角.
    试验样品放置后按第3章规定的试验条件进行条件试验，试验持续时间按有关标准规定从第3.4条的规定中选取。

  4.3恢复

    试验结束后，用流动水轻轻洗掉试验样品表面盐沉积物，再在蒸馏水中漂洗，洗涤水温不得超过35℃，然后在标准的恢复大气条件下恢复1~2h，或按有关标准规定的其它恢复条件和时间。

  4.4最后检测

恢复后的试验样品应及时检查记录，检查项目、试验结果评定和合格要求均由有关标准规定。

  4.5采用本试验方法时，应对下列项目作出具体规定：

a. 初始检测; b. 安装细节; c. 试验持续时间; d.恢复; e. 最后检测.
 [9]金属覆盖层-铜加速醋酸盐雾试验 

                ( CASS试验ISO3770-1976(E) ) 
0.序言 

抗盐雾性能和在其它介质中的抗蚀性之间很少有直接关系。因为种种因素影响着腐蚀过程，如 保护膜的形成随所初的条件而有很大的不同。因此，试验所获得的结果不能作为被试覆盖层在 所使用它的环境中抗蚀性的直接指南。同样，试验中不同覆盖层的性能也不能直接指导这些覆盖层的相对耐蚀性。 
1.应用范围 
本国际标准规定了评价按覆盖层或产品规范要求所制备的金属覆盖层的质量而进行的铜加速醋酸盐雾试验所使用的设备、试剂和方法。本试验是为了评价装饰性Cu+Ni+Cr或Ni+Cr镀层质量而设计的，也适用于铝的阳极氧化层。除了另有规定外，本试验仅适用于上述覆层。本试验对于比较Cu+Ni+Cr镀层与Ni+Cr镀层是不可靠的，因为，Cu+Ni+Cr镀层铜腐蚀产物的加速作用被试验溶液中存在的铜离子的作用所掩盖。 

本国际标准对试件的类型、特定产品的暴露周期或结果的解释不作规定。这些细节由适当的覆盖层或产品规范中提供。 
2.试验溶液 
2.1 试验溶液的制备是将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，使浓度为50±5g/L，氯化钠必须是白色的，溶于水中得到无色的溶液。氯化钠中原则上不能含有铜和镍，且含碘化钠量应少于0.1%，折干盐计算的总杂质不超过0.4%。如配置的溶液的PH在6.0~7.0范围外，应检查盐中或水中二者中的有害杂质。 

2.2 在盐溶液中需加入足够量的二氯化铜(CuCl2.2H2O)，使其浓度为0.26±0.02g/L （等于0.205±0.05g/L CuCl2·2H2O ）。 

2.3 在盐溶液中需添加足量的冰醋酸以保证试验箱内收集的盐雾溶液样品的PH在3.1~3.3之间。如果最初制备的溶液PH值是3.0~3.1，则喷雾溶液的PH值多半会在此范围内。所有的PH值应在25℃时用电测量仪测定。但能读出0.3PH增减量的、并经电测量对照校核过的精密PH试纸，可用于日常检验。可添加分析纯级冰醋酸或氢氧化钠进行任何必要的调整。 

2.4 为了去除使喷雾设备喷嘴堵塞的任何物质，溶液在盛入设备贮水槽前必须过滤。

3.设备 

3.1 设备包括下列部件 

3.1.1 喷雾箱，用抗喷雾溶液腐蚀的材料制造或衬里。箱的容积不小于0.2m3  ，最好不小于0.4m3，因容积太小，难以保证喷雾的均匀分布。盐雾箱顶部应做成这样的形状，使聚集在其上的液滴不致落在试件上.箱的形状和尺寸应使得在箱内收集溶液的量在6.2节指出的范围内。 

3.1.2 热量供应和控制方法，热量眼能维持箱内各部分达到规定的温度(见6.1)。温度由放置于箱内离箱壁至少100mm的或放置于水套内的恒温组件进行控制。无论是哪种情况，温度计应放在箱内离箱壁至少100mm处，并能从箱外读数。 
3.1.3 盐溶液喷雾方法，包括一个控制了压力和湿度的洁净空气气源。一个贮备喷雾溶液的贮水槽以及一个或几个用抗喷雾溶液腐蚀材料制成的喷雾器。供给喷雾器的压缩空气必须通过过滤器以除去所有油迹或固体杂质，其压力应为70~170KPa。为了防止从喷雾小水滴中水的汽化，空气在进入喷雾器之前应通过装有水的、其温度比箱子温度高数度的饱和塔使空气湿化。合适的温度随使用的压力及喷嘴的型式而定，并调节到使箱内喷雾收集速度喷雾和收集浓度保持在规定范围内(见6.2)。盛喷雾溶液的贮槽是用抗盐水溶液的材料制造的桶，并须装有维持贮槽内一定液位的装置。 喷雾器应用惰性材料制造，例如玻璃或塑料。用挡板防止盐雾直接冲击试验，使用可调挡板有助于全部箱内喷雾均匀分布。

3.1.4 至少有两个适当的收集器，收集器是有玻璃或其它化学惰性材料的漏斗并将颈插入量筒或其它容器中，漏斗直径为100mm，收集面积约为80c㎡ 。收集器置于箱内放试样的区域内。其一靠近喷嘴入口，另一远离喷嘴入口。它们放置的位置要求收集的只是盐雾，而不是从试样或箱内其它部分滴下的液体。 

3.2 如果设备已经作过盐雾试验，或为其它目的而作过不同于本试验规定的溶液的试验，则在使用前必须充分清洗。 
4.试件 
4.1 试件的类型和数量，它们的形状和尺寸应根据受试覆层或产品的规范来选定。无此规范时，关于试样的细节需经有关方面相互同意。 
4.2 试验前试件必须充分清洗，使用的清洗方法视表面情况和污物的性质而定。不能使蚀试样表面的磨料和溶剂.试样清洗后必须注意不要因过多的或粗心的摸触而再受污染。 

4.3 如果试样是从较大的镀覆工件上切割下来的，必须使切割附近区域的覆层不被破坏。除另有规定外，切边必须用覆层充分地保护，这些覆层是一种在试验条件下稳定的适当的材料，例如油漆、石蜡或粘结胶带。 
5 .试样的暴露方法 

5.1 试样在箱内不能放置在雾粒从喷嘴出来的直接进程上。可用挡板防止喷雾溶液直接冲击试样。 

5.2 试样在箱内暴露的角度是很重要的。原则上表面应平整，被试面朝上并尽可能与垂线成20°角，在所有的情况下，这个角度应在15°~30°之内。 在表面不规则的情况下，例如整个工件应尽可能作到接近这些规定。

5.3 试件应这样排列，使试样之间不互相接触，也不与箱体接触。同时使被试表面暴露在喷雾的自然环流中。试样可以放在箱内不同的水平面上，只要溶液不从上层的试样或支架落在下层的试样上。 

5.4 试样支架必须用惰性的非金属材料制造，如玻璃、塑料或适当涂覆过的木材。如果试样需要悬挂，则挂具材料不能用金属，必须用人造纤维、棉纤维或其它惰性绝缘材料。

6.操作条件 

6.1 喷雾箱内温度为50±2℃，在整个试验周期间波动应尽可能小。 
6.2 每个收集器内所收集的溶液其浓度应为50±10g/L(见3.1.4)，PH值应在3.1~3.3的范围内(见2.3)。 每个收集器收集溶液的平均速度，至少经24h后测量，就每80cm2 面积而言应为1~2ml/h。 
6.3 已经喷雾过的溶液不在使用。 

      注：为了比较不同试验室或不同日期的试验条件，可用镍板校准，镍板尺寸为100×75m㎡，放在箱内四个角的每一个角上暴露24h的试样失重应为3~70mg，试样按附录A 中所述方法处理。 
7.试验周期 

7.1 试验的时间应按被试覆层或产品的规范而定，当无规定时,试验的周期需经有关方面相互同意。 推荐的暴露时间为：2、6、24、48、96、240、480、720h。

7.2 在规定的试验周期内喷雾不得中断，只有在需要就地短暂目测试样和必须补充箱内贮水槽中的盐水而又不能从箱外补充时，才能打开盐雾箱。 

7.3 如果试验的终点是取决于最初腐蚀点的出现，试样应经常检查。为此，这些试样就不要同其它另有预定试验周期的试样一起试验。 
7.4 对预定周期的试验，可根据周期安排检查，但在试验过程中试样表面不能被损坏，并且检查和记录任何可观察到的变化所需的开箱时间应尽可能短。

8.试验后试样的清洗 

试验结束后，从箱内取出试样，为了减少去除腐蚀产物的危险，试样在清洗前干燥0.5~1h。试样检查前，从试样表面小心除去喷雾溶液的残留物。适当的方法是将试件在温度不超过40℃洁净的流动水中轻轻地清

洗或浸泡，然后立即将试样放置在离压力不超过200KPa的压缩空气 (气流约300mm)处干燥之。

9.结果的评价 

为了满足特殊的要求，可以采用许多不同试验结果评价标准。例如质量变化，用显微镜观察所显示出的变化，或机械性能的变化。通常适当的标准是，由被试覆层或产品规范中提出，多数试验的常规记载仅需考虑如下几个方面： 

(1) 试验后的外观； 

 (2) 去除腐蚀性产物后的外观； 

 (3) 腐蚀缺陷的分布和数量，即点蚀、裂纹、气泡等。这些可以很方便地根据ISO-1462 (金属覆层-对底金属为非阳极镀层-加速腐蚀过程-结果的评价方法) 所规定的方法进行评定。 

 (4) 开始出现腐蚀前所经历的时间。

10.试验报告 

10.1 试验报告必须表明根据规定的结果评价标准所得到的结果，必要时，应指出每个试样和每组平行试样所得到的平均结果。若有必要，还须附有试样的照片。 
10.2报告必须包括试验方法的数据。此资料可根据试验目的和为它所规定的说明而异。不过一般详细项目大致要求如下：

(1) 被试覆层产品的说明； 

 (2) 试样的形状和大小，试验表面的面积和性质； 

 (3) 试样的制备，包括使用的清洗处理和试样边角或其它特殊部位的保护； 

 (4) 覆层的已知特征及表面处理的说明； 

 (5) 代表每种覆层或产品提供试验的试样数量； 

 (6) 试验后试样采用的清洗方法，并在适当时说明由清洗引起的失重； 

 (7) 试验时，表面的倾斜角度； 

 (8) 试验温度； 

 (9) 试验周期；

(10) 为了检验工作条件的准确性，而特地放在箱内的任何试板的性质及所得到的结果。 

附录A   试验条件的校准 

A.1 一般 

本附录描述了评价喷雾箱内给出的条件下腐蚀效果的方法，得到的结果可和不同实验室或在同一实验室而不同时间所得到的试验条件进行比较。

A.2 试验试样 

试样应从含Ni不低于99.%，C ≤0.15%，S ≤0.01%，Fe ≤0.4%和Cu ≤0.25%的商业纯镍板切割。板厚大约1mm，试样尺寸为100×75mm2。试样在第一次使用时，应按4.2条规定的一般方法进行清洗，然后在温度为21~24℃的1:4(体积比)的盐酸溶液中浸泡2分钟，在热的流动水中冲洗，于105℃的烘箱内干燥，室温冷却并称重,在试验中试样可以重复使用。 试验结束去除腐蚀产物的方法希望得到一个良好的表面，以便后面的试验再用。

A.3 试样的放置 

称重的试样应竖着放在试验箱内, 并与垂直方向呈30°倾斜角，朝上表面应面向喷雾入射方向。支架应由惰性材料如塑料制造或涂覆。试样上面边沿应与喷雾收集器的顶部同一水平。 

A.4 失重的测定 

试验24h后，试样用冷水冲洗以除去残留的盐雾，然后在温度为21~24℃的1:4(体积比)的盐酸溶液中浸泡2分钟除去腐蚀产物，取试样的钳子必须用镍或蒙耐尔合金或接触试样的部分用惰性材料覆盖，然后每一个试样在水中冲洗，在150℃的烘箱内干燥，冷却至室温再称重。

 [10]盐水喷雾试验记录表

	试验日期        年    月    日                          试验号码

	试验时间        日        至    日                  共计          小时

(喷雾时间)   试验若有中断，其原因为：

	01.氯化钠品质
	

	02.蒸馏水品质
	

	03.喷雾采取器

3.1 喷雾量

3.2 收集溶液在室温的

比重或浓度

3.3 pH
	ml/80cm /h

	
	

	
	

	04.试样:

  4.1 种类

  4.2 形状

  4.3 尺度

  4.4 数目
	

	
	

	
	

	
	

	05.压缩空气压力
	Kgf/cm2

	06.试验室相对湿度
	

	07.试验室温度
	℃

	08.压力桶温度
	℃

	09.盐水桶温度
	℃

	10.其它
	

	判定  1. 依标准图判定

2. 依其它方法判定

	试验员:


[11]备  注

本册若有疏漏之处,须要加以补充或更正,以及试验机因改良创新,而变更设计;或是换装较优组件,而使用方法必须另外说明者,均载于本栏.
本册之编辑是为了协助贵公司了解本机之操作及应注意的事项,因此请妥为保管,以便必要时之参考.                                                                                                                                                  本册中之例举﹑图解及规范,概以本册发布时之机种型式为准.
未经同意 禁止翻印
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